




Siłowniki do pracy w niskiej 
temperaturze
-40°C / +80°C

Uszczelnienie 
tłoczyska typu R
-25°C / +80°C

Siłowniki z obrabianym 
korpusem monolitycznym

Siłowniki serii MCR

Siłowniki ISO 15552 z 
osłonami mieszkowymi
Ø 32 ÷ 125 mm

Siłowniki ze stali nierdzewnej
ISO 6432 Ø 16 ÷ 25 mm
ISO 15552 Ø 32 ÷ 125 mm
RNDC Ø 32 ÷ 63 mm

Produkty wykonane ze 
stopów serii 6000

Siłowniki

Wykonania specjalne



Zawory serii 70 do pracy w 
niskich temperaturach
-40°C / +60°C

Elektrozawory 
serii EV-FLUID
2/2, 3/2, NC/NA

Protokół CANopen

EB 80 BOXI
moduły z 4–6–8–12 zaworami

Zawory serii MACH 18
5/2, 5/3, sterowanie 
pneumatyczne lub elektryczne

Wersje do stref narażonych 
na zachlapanie
3–8 zaworów; 8–12 zaworów

Elektrozawory serii PIV
3/2 NC/NA

Elektrozawory 
serii RV-FLUID
2/2, 3/2

Zawory



Seria Syntesi
rozmiar 1: 1/8 - 1/4 - 3/8 P maks 15 bar 
rozmiar 2: 3/8 -1/2 - 3/4 - 1 P maks 13 bar

Złącza mosiężne
M3 - M5 - M7 - M12x1.5 - 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
UNF/NPT: 10-32, 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2

Złącza ze stali nierdzewnej
AISI 316L stal nierdzewna
M5 - 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2

Seria New Deal
przyłącze 1/4 – 1 P maks 18 bar

Seria F-E Plus i seria F-NSF Plus 
F-E Plus: M5 - 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
F-NSF Plus: 1/8 - 1/4

Złącza specjalne serii DOT

Jednostki FRL

Wymagany kontakt z działem handlowym

Złącza
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